
PŁASKIE TAŚMY KROPLUJĄCE FLD SERIA

FLD
Zastosowanie i zalety nawadniania kroplekowego
Dzięki zróżnicowanej grubości ścianek oraz różnym rozstawieniu kroplowników taśmy 
kroplujące Sunstream znajdują zastowanie w różnego rodzaju produkcjach rolniczych i 
sadowniczych.

•	 Niskie	zużycie	wody
•	 Zwiekszona	masa	plonów
•	 Zwiększona	jakość	plonów	
•	 Łatwe	w	instalacji	i	dezinstalacji
•	 Mniejsze	zużycie	pestycydów,	fungicydów	i	insektycydów
•	 Mniej	soli	w	ziemi
•	 Niski	koszt	nawodnienia
•	 Oszczędność	energii
•	 Wydajne	nawożenie
•	 Niższe	zużycie	nawozów	i	herbicydów
•	 Zredukowany	porost	chwastów
•	 Lepszy	wzrost	roślin
•	 Niski	koszt	instalacji	i	dezinstalacji
•	 Precyzyjna	kontrola	przepływu	wody
•	 Bez	odpływu

www.sunstream.com.tr 



16	mm	Sunstream	Taśma	Kroplująca	FLD	rekomendowana	długość	z	
10%	zmiennością	przepływu	przy	0%	nachyleniu	1.0	bar	(metr)

Przepływ
lt/h

Rozstaw	(cm)

20 25 30 40 50 60 80 100
1,2 90 105 120 146 170 190 230 265
1,6 75 92 100 125 140 158 190 220
2,2 62 75 90 110 120 140 170 185
3,2 45 54 70 80 90 110 125 140

20	mm	Sunstream	Taśma	Kroplująca	FLD	rekomendowana	długość	z	
10%	zmiennością	przepływu	przy	0%	nachyleniu	1.0	bar	(metr)

Przepływ
lt/h

Rozstaw	(cm)

20 25 30 40 50 60 80 100
1,2 152 160 210 245 285 318 380 440
1,6 128 147 170 200 236 270 315 365
2,2 110 125 145 180 210 225 265 300
3,2 85 95 110 130 160 175 170 240

22	mm	Sunstream	Taśma	Kroplująca	FLD	rekomendowana	długość	z	
10%	zmiennością	przepływu	przy	0%	nachyleniu	1.0	bar	(metr)

Przepływ
lt/h

Rozstaw	(cm)

20 25 30 40 50 60 80 100
1,2 155 179 208 245 290 325 385 450
1,6 130 152 174 216 239 273 320 370
2,2 113 127 148 183 214 229 270 308
3,2 89 100 114 136 162 179 216 245

FLD
•	 Obydwie	taśmy	kroplujące	płaskie	FLD	16mm	i	20mm	są	produkowane	standardowo
•	 FLD	Płaskie	taśmy	kroplujące	mają	różną	grubość	ścianek	zaczynając	od	6	mil	(0,15mm)	do	24	mil	(0,60mm)
•	 FLD	standardowy	rozstaw	kroplowników	to	15,	20,	25,	30,	33,	40,	50,	60,	75,	100	i		120	cm
•	 FLD	Kroplowniki	mają	szeroki	zakres	przepływów	1,2	lt/h	–	1,6	lt/h-2,2	lt/h-3,2	lt/h	
•	 Taśmy	kroplujące	SUNSTREAM	są	produkowane	zgodnie	z	Certyfikatem	ISO	9261	o	urządzeniach	nawadniających	rolniczych	–	przewodach	

nawadniających		-	wymaganiach	i	metodach	badań	oraz	posidają	certyfikat	Tureckiego	Instytutu	Standaryzacji	

Parametry techniczne i specyfikacja

Nazwa	i	kod	produktu
Średnica 

wewnętrzna 
(mm)

Grubość	ścianki																																																																											 Średnica 
zewnętrzna

(mm)

Ciśnienie	
robocze 
(Kpa)

1Nominalne	natężenia		
przepływów	przy	nominalnym	

ciśnieniu	roboczym	(lt/h)

Natężenie	przepływów	przy	max	
ciśnieniu roboczym 

(lt/h)mil mm

016 FLD 006 000 000 15,85 6 0,15 16,15 0,80 1,20 - 1,60 - 2,20 - 3,20 1,04 - 1,44 - 1,90 - 2,80

016 FLD 008 000 000 15,85 8 0,20 16,25 0,80 1,20 - 1,60 - 2,20 - 3,20 1,04 - 1,44 - 1,90 - 2,80

016 FLD 010 000 000 15,85 10 0,25 16,35 1,00 1,20 - 1,60 - 2,20 - 3,20 1,20 - 1,60 - 2,20 - 3,20
016 FLD 012 000 000 15,85 12 0,30 16,45 1,20 1,20 - 1,60 - 2,20 - 3,20 1,27 - 1,76 - 2,36 - 3,56
016 FLD 014 000 000 15,85 14 0,35 16,55 1,20 1,20 - 1,60 - 2,20 - 3,20 1,27 - 1,76 - 2,36 - 3,56
016 FLD 016 000 000 15,75 16 0,40 16,55 1,40 1,20 - 1,60 - 2,20 - 3,20 1,39 - 1,87 - 2,47 - 3,80
016 FLD 020 000 000 15,60 20 0,50 16,60 1,60 1,20 - 1,60 - 2,20 - 3,20 1,52 - 2,00 - 2,57 - 3,95
016 FLD 024 000 000 15,60 24 0,60 16,80 1,60 1,20 - 1,60 - 2,20 - 3,20 1,52 - 2,00 - 2,57 - 3,95

Nazwa	i	kod	produktu
Średnica 

wewnętrzna 
(mm)

Grubość	ścianki																																																																											 Średnica 
zewnętrzna

(mm)

Ciśnienie	
robocze 
(Kpa)

1Nominalne	natężenia		
przepływów	przy	nominalnym	

ciśnieniu	roboczym	(lt/h)

Natężenie	przepływów	przy	max	
ciśnieniu roboczym 

(lt/h)mil mm

020 FLD 008 000 000 19,45 8 0,20 19,85 0,70 1,20 - 1,60 - 2,20 - 3,20 0,96 - 1,33 - 1,75 - 2,60

020 FLD 010 000 000 19,45 10 0,25 19,95 0,80 1,20 - 1,60 - 2,20 - 3,20 1,04 - 1,44 - 1,90 - 2,80

020 FLD 012 000 000 19,45 12 0,30 20,05 1,00 1,20 - 1,60 - 2,20 - 3,20 1,20 - 1,60 - 2,20 - 3,20
020 FLD 014 000 000 19,45 14 0,35 20,15 1,20 1,20 - 1,60 - 2,20 - 3,20 1,27 - 1,76 - 2,36 - 3,56
020 FLD 016 000 000 19,35 16 0,40 20,15 1,40 1,20 - 1,60 - 2,20 - 3,20 1,39 - 1,87 - 2,47 - 3,80
020 FLD 020 000 000 19,35 20 0,50 20,35 1,60 1,20 - 1,60 - 2,20 - 3,20 1,52 - 2,00 - 2,57 - 3,95
020 FLD 024 000 000 19,35 24 0,60 20,55 1,60 1,20 - 1,60 - 2,20 - 3,20 1,52 - 2,00 - 2,57 - 3,95

Nazwa	i	kod	produktu
Średnica 

wewnętrzna 
(mm)

Grubość	ścianki																																																																											 Średnica 
zewnętrzna

(mm)

Ciśnienie	
robocze 
(Kpa)

1Nominalne	natężenia		
przepływów	przy	nominalnym	

ciśnieniu	roboczym	(lt/h)

Natężenie	przepływów	przy	max	
ciśnieniu roboczym 

(lt/h)mil mm

022 FLD 008 000 000 22,00 8 0,20 22,40 0,60 1,20 - 1,60 - 2,20 - 3,20 0,90 - 1,22 - 1,51 - 2,40

022 FLD 010 000 000 22,00 10 0,25 22,50 0,80 1,20 - 1,60 - 2,20 - 3,20 1,04 - 1,44 - 1,90 - 2,80

022 FLD 012 000 000 22,00 12 0,30 22,60 1,00 1,20 - 1,60 - 2,20 - 3,20 1,20 - 1,60 - 2,20 - 3,20
022 FLD 014 000 000 22,00 14 0,35 22,70 1,20 1,20 - 1,60 - 2,20 - 3,20 1,27 - 1,76 - 2,36 - 3,56
022 FLD 016 000 000 22,00 16 0,40 22,80 1,40 1,20 - 1,60 - 2,20 - 3,20 1,39 - 1,87 - 2,47 - 3,80
022 FLD 020 000 000 22,00 20 0,50 23,00 1,60 1,20 - 1,60 - 2,20 - 3,20 1,52 - 2,00 - 2,57 - 3,95
022 FLD 024 000 000 22,00 24 0,60 23,20 1,60 1,20 - 1,60 - 2,20 - 3,20 1,52 - 2,00 - 2,57 - 3,95

 Specyfikacja taśm kroplujących 16 mm 

 Specyfikacja taśm kroplujących 20 mm 

 Specyfikacja taśm kroplujących 22 mm 

FLD natężenie przepływu – wykres ciśnień 

FLD RECOMMENDED LENGTH OF RUN (m) xxxxx ---------------------

Pr
ze
pł
yw

Ciśnienie

Wyłączny Dystrybutor w Polsce : R-plast
ul.	Obwodowa	13	05-660	Warka

Tel.	+48	663	939	656		Tel/Fax	+	48	48	6672479
www.rplast.pl biuro@rplast.pl

İSKO Plastik ve Kalıp San. Tic. A.Ş.
Orhangazi	Mah.	Isıso	San.	Sit.	15.	Yol	Y	Blok

No	:	11-12	34517	Esenyurt		İSTANBUL	/	TÜRKİYE
Tel	:	+90	212	623	23	08	(pbx)	Fax		:	+90	212	623	23	12	




