
OKRĄGŁE LINIE KROPLUJĄCE ROD SERIA

ROD
Główne cechy

Zastosowanie

•	 Niewrażliwe na zmiany ciśnienia
•	 Mniejszy rozmiar kroplowników
•	 Niższa strata frykcyjna
•	 Kroplowniki ze specjalnym systemem filtrującym 

zapobiegającym zapychyaniu
•	 Niska wartość opałowa
•	 Równomierne rozłożenie kroplowników
•	 Odporne na chemikalia i środki ochrony roślin

•	 Owoce
• 	 Winnice
• 	 Szkółki
• 	 Szklarnie
• 	 Pola uprawne 

www.sunstream.com.tr 



ROD

16 mm Sunstream Taśma Kroplująca ROD rekomendowana długość z 
10% zmiennością przepływu przy 0% nachyleniu 1.0 bar (metr)

Przepływ
lt/h

Rozstaw (cm)

20 25 30 40 50 60 80 100
2.2 54 66 80 98 116 130 160 190
4 42 44 54 65 75 88 105 120

20 mm Sunstream Taśma Kroplująca ROD rekomendowana długość z 
10% zmiennością przepływu przy 0% nachyleniu 1.0 bar (metr)

Przepływ
lt/h

Rozstaw (cm)

20 25 30 40 50 60 80 100
2.2 85 105 118 145 172 195 240 280
4 70 80 95 115 135 155 190 220

•	 Obydwie linie kroplujące okrągłe ROD 16mm i 20mm są produkowane standardowo
•	 ROD okrągłe linie kroplujące mogą być produkowane o różnej grubości ścianek od 30 mil (0.75 mm) do 48 mil (1,20 mm) 
•	 ROD standardowy rozstaw kroplowników to 15, 20, 25, 30, 33, 40, 50, 60, 75, 100 i  120 cm
•	 ROD Kroplowniki mają szeroki zakres przepływów 2,2 lt/h- 4,0 lt/h
•	 Linie kroplujące SUNSTREAM są produkowane zgodnie z Certyfikatem ISO 9261 o urządzeniach nawadniających rolniczych – przewodach 

nawadniających - wymaganiach i metodach badań oraz posidają certyfikat Tureckiego Instytutu Standaryzacji 

Parametry techniczne i specyfikacja

 Specyfikacja taśm kroplujących 16 mm 

 Specyfikacja taśm kroplujących 20 mm 

RECOMMENDED LENGTH OF RUN (m) xxxxx ---------------------

Wyłączny Dystrybutor w Polsce : R-plast
ul. Obwodowa 13 05-660 Warka

Tel. +48 663 939 656  Tel/Fax + 48 48 6672479
www.rplast.pl biuro@rplast.pl

İSKO Plastik ve Kalıp San. Tic. A.Ş.
Orhangazi Mah. Isıso San. Sit. 15. Yol Y Blok

No : 11-12 34517 Esenyurt  İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel : +90 212 623 23 08 (pbx) Fax  : +90 212 623 23 12 

Nazwa produktu
Nominalna 

średnica 
zewnętrzna(mm)

Nominalna 
grubość ścianki                                                                           

Nominalne ciśnienie 
operacyjne

(bar)

Ciśnienie robocze 
(bar)

1Nominalne natężenia  przepływów 
przy nominalnym ciśnieniu 

roboczym (lt/h)

Długość rolki
(m)

mil mm

016 ROD 030 000 000 16,00 30 0,75 1,00 0,80 - 1,50 2,20 - 4,00 400

016 ROD 032 000 000 16,00 32 0,80 1,00 0,80 - 1,50 2,20 - 4,00 400

016 ROD 036 000 000 16,00 36 0,90 1,00 0,80 - 1,80 2,20 - 4,00 400

016 ROD 040 000 000 16,00 40 1,00 1,00 0,80 - 2,00 2,20 - 4,00 400

016 ROD 044 000 000 16,00 44 1,10 1,00 0,80 - 2,50 2,20 - 4,00 400

016 ROD 048 000 000 16,00 48 1,20 1,00 0,80 - 3,00 2,20 - 4,00 400

Nazwa produktu
Nominalna 

średnica 
zewnętrzna(mm)

Nominalna 
grubość ścianki                                                                           

Nominalne ciśnienie 
operacyjne

(bar)

Ciśnienie robocze 
(bar)

1Nominalne natężenia  przepływów 
przy nominalnym ciśnieniu 

roboczym (lt/h)

Długość rolki
(m)

mil mm

020 ROD 036 000 000 20,00 36 0,90 1,00 0,80 - 1,80 2,20 - 4,00 300

020 ROD 040 000 000 20,00 40 1,00 1,00 0,80 - 2,00 2,20 - 4,00 300

020 ROD 044 000 000 20,00 44 1,10 1,00 0,80 - 2,50 2,20 - 4,00 300

020 ROD 048 000 000 20,00 48 1,20 1,00 0,80 - 3,00 2,20 - 4,00 300
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Ciśnienie (Kpa)

ROD natężenie przepływu – wykres ciśnień 

xxxxx ---------------




